MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: AMPLIACAO DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS

Local: AV. PRESIDENTE TANCREDO NEVES - TAPERA - RS
Area a Construir: 154,20 m?

Area Existente: 246,80 m?

Area a Construir: 401,00 m2

OBJETIVOS -

1. O presente memorial descritivo destina-se a delinear os trabalhos e
materiais a serem empregados na execucdo de ampliacdo de um prédio destinado para
abrigar a UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS, para atendimento da regido do
Alto Jacui. O pavilhdo serd do tipo pré-moldado com pérticos em concreto, sendo que o
local da garagem para os veiculos serd em um pavimento.

2. A unidade serd composta de duas garagens para veiculos de um
pavimento coberto com laje PL.

ESPECIFICACOES -

1 — SERVICOS INICIAIS —

1.1 — Locacao da obra — a marcagdo da obra sera feita utilizando-se gabarito de madeira,
perfeitamente nivelados e fixados ao solo por meio de estacas de madeira; a marcacdo dos pilares serd
feita com pregos, devendo seguir as cotas do projeto arquitetonico; o pé-direito observado em projeto
deverd seguir o nivel do piso interno existente;

2 — INFRA-ESTRUTURA -

2.1 — Escavagdo para fundagdes — a fundacdo para os pilares serd com a perfuracio
mecanica com @ 80 cm e profundidade de 1,50 m, sendo fixado dentro do bloco cada um dos pilares
da estrutura pré-moldada;

2.2 — Concreto — no fundo das valas serd feito uma base em concreto simples para obter
o nivel da estrutura; apds a cura e secagem deste concreto, deverdo ser colocados os pilares nas valas,
devendo ser fixados com concreto simples preenchendo todo o espaco em volta do pilar; este concreto
deverd ter trago de 1:3:3 (cimento:areido:brita); deverd ser observado o nivel e prumo durante a
fixagdo dos pilares;

3 — SUPRA ESTRUTURA -

3.1- Estrutura de concreto — os pilares e vigas superiores que servirdo para o suporte da
estrutura serdo pré-moldados, formando um pértico (pilares e vigas); terdo dimensdes compativeis com
0 vao da estrutura, devendo ser executados por empresa especializada, a qual serd responsdvel pela
estrutura, dimensionamento, montagem das pecas e fornecimento de ART (Anotagdo de
Responsabilidade Técnica); a localizagdo dos mesmos consta nas plantas baixas;



3.2 — Vigas de concreto — na altura do pé direito do pavilhdo, deverd ser executado
vigas em concreto pré-moldado para estruturacio dos pilares pré-moldados; as dimensdes destas vigas
serdo de 15 x 50 cm as externas e 25 x 50 as internas para apoio da laje PI e também serd em concreto
pré-fabricado, com apoio e fixac¢do através de encaixes sobre consoles ou misulas de concreto junto
aos pilares;

4 — COBERTURA —
4.1 — Seré a propria laje PI;

5 — PAVIMENTACAO -
5.1 — Nao serd contemplado nesta etapa, somente serd colocado uma camada de brita
sobre o solo compactado;

6 — PINTURA —
6.1 — Nao serd contemplado nesta etapa;

7 — INSTALACOES -
7.1 — Serd colocado duas luminarias, sendo uma em cada vao vindo da rede de luz
existente;

8 — OBSERVACOES FINAIS —
8.1 — Apds a conclusdo dos trabalhos da obra, devera ser feita uma limpeza geral no
canteiro, com a retirada de todo entulho existente;

Tapera/RS, 18 de marco de 2019.

Municipio de Tapera Assessoria de Engenharia



