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1  INFORMAGOES GERAIS

OBRA: Pavimentagao Asfaltica em CBUQ

LOCAL: Travessa Mazutti e Rua Beira Rio

CIDADE: Tapera-RS.

AREA TOTAL A SER PAVIMENTADA: 3.281,13 m?.
EXTENSAO TOTAL: 347,22 m

CARACTERISTICAS DO PROJETO, TRAVESSA MAZUTTI

TRAVESSA MAZUTTI
Reperilage| Capaem | Lombada | Pintura | Pintura | Passeio Piso  [Piso Alerta
m(m’) | CBUQ (unid) amarela | Branca (m) Direcional |  (unid)
2.370,50 261,00 7,12 71,12 1,00 25,40 24,60 762,70 1.202,00 48,00 515,30 4,00

CARACTERISTICAS DO PROJETO, TRAVESSA MAZUTTI

Area (m?) | Extensao (m) Meio Fio (m) | Rampa (unid)

RUA BEIRA RIO
Reperfilage| Capaem | Lombada | Pintura | Pintura | Passeio Piso  [Piso Alerta
m (m?) CBUQ (unid) | amarela | Branca (m* | Direcional | (unid)
910,63 86,22 271,32 27,32 1,00 30,43 15,901 23250 | 408,00 12,00 155,00 2,00

Area (m?) | Extensao (m) Meio Fio (m) | Rampa (unid)

2 SERVIGOS PRELIMINARES

21 Marcacéo topogréfica da obra — SINAP| 78472

Deveré ser realizado o langamento de todos os pontos do projeto, para planejamento de inicio de obras
em consonancia com a fiscalizagdo do municipio, sendo que a equipe de topografia devera atender as demandas
solicitadas pela referida fiscalizagdo na aferigao de dados .

2.2 Sinalizagdo de Sequranca — Composic&o

Os locais de trabalho dever@o ser sinalizados com cones, fitas zebradas, cavaletes refletivos e o auxilio

de M.O. na fungéo de “Bandeiras”. Durante a execug&o da obra, os elementos de sinalizag&o devem ficar permanentes.

213 Administragdo Local da Obra - Composicdo

Acompanhamento da obra e controle tecnologico.

3 REPERFILAGEM E CAPA SOBRE BASALTO IRREGULAR

o Limpeza de pista — SINAP| 99814

Limpeza de superficies com jato de alta press@o de ar e agua: Sao objetos desta especificagio os
servigos de limpeza da superficie para lavagem da pista existente para fins de preparagéo da superficie para aplicagéo
do revestimento. As operagdes de limpeza e lavagem de pista serdo executadas mediante a utilizagdo de equipamentos
adequados (como lavadora de alta pressdo para agua fria, pressao de operagdo entre 1400 e 1900lib/pol?, vazéo
maxima entre 400 e 700 I/h) complementados com o emprego de servigos manuais Estes servigos serdo medidog.em
fungdo da area em m?
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3.2 Pintura de ligacdo com RR-1C inclusive asfalto e transporte- SINAPI 96402

Refere-se a aplicagdo de pelicula de material betuminoso sobre a superficie do pavimento, visando
promover a aderéncia entre o pavimento existente e o revestimento a ser executado.

Para a varredura da superficie a receber pintura de ligagdo utilizam-se, de preferéncia, vassouras
mecanicas.

A taxa a ser utilizada devera variar entre 0,4 a 0,6 I/m?, que seré verificado pelo menos uma taxa de
aplicagdo através de ensaio adequado “bandeja” ou através de preenchimento da planilha do controle de pintura de
ligagéo.

A distribuiggo do ligante deve ser feita por carros equipados com bomba reguladora de presso e
sistema completo de aquecimento, que permitam a aplicagao do material betuminoso em quantidade uniforme.

As barras de distribuicao deverdo ser do tipo de circulagdo plena, com dispositivo que possibilite
ajustamentos verticais e larguras variaveis de espalhamento de ligante.

Os carros distribuidores deveréo dispor de termometros, em locais de facil observagao, e, ainda, um
espargidor manual para tratamento de pequenas superficies e corregdes localizadas.

O deposito de material betuminoso, quando necessério, deve ser equipado com dispositivo que
permita o aquecimento adequado e uniforme do contetido do recipiente. O depésito deve ter capacidade tal que
possa armazenar a quantidade de material betuminoso a ser aplicado em pelo menos, um dia de trabalho.

A pintura de ligag&o sera medida através da area executada em m2,

3.3 Fornecimento e execugdo de camada de concreto befuminoso usinado a quente — Camada de Reperfilagem
SINAPI 95995

Concreto asfaltico é o revestimento flexivel, resultante da mistura a quente, em usina adequada, de
agregado mineral graduado e material betuminoso, espalhado e comprimido a quente e com a pintura de ligagéo ja
executada e liberada.

A espessura especificada dever4 ser final e compactada conforme especificado no projeto.

Para este servigo estdo previstos os seguintes equipamentos:

* Usina de asfalto;

* Rolos compactadores lisos e com pneus;
* Caminhdes;

* Motoniveladora;

* Placa Vibratoria;

* Rolo Tanden.

Serdo verificadas duas temperaturas do C.B.U.Q.:
* Na usinagem, e no espalhamento. Material a ser utilizado:
A massa asfaltica devera estar devidamente enquadrada nas normas e na granulometria especificadas
pelo caderno de encargos do DAER/RS. .As espessuras das camadas do revestimento devem satisfazer cada uma a
condig&o de terem, no minimo, 1,5 vezes o didmetro maximo do agregado da faixa escolhida.
A firma empreiteira devera apresentar o projeto da mistura betuminosa e a respectiva formula de usina
composta em proporges tais que satisfaga os requisitos das Faixas Granulométricas seguintes:
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da mistura betuminosa, segundo os valores seguintes:
Os valores limites para a Estabilidade, Fluéncia e relagéo E/F, deveréo atender as exigéncias das normas
e do projeto.

Serdo realizados ensaios para verificagéo de teor de betume, grau de compactagao, granulometria,
espessura e densidade na quantidade de oito amostras que poderzo ser retirados da pista com sonda rotativa, placas
de 35x35 cm ou massa solta retirada do caminhao.

A temperatura da massa ndo podera ser inferior a 110° C a qual ser4 verificada a cada carga pela
fiscalizagéo, assim como n&o sera permitido o langamento com temperatura ambiente igual ou inferior a 8° C.

- DAER-ES-P 13/91 Pintura de Ligag&o;

- DAER-ES-P 16/91 Concreto Asfaltico;

- DAER-ES-P 22/91 Materiais Asfalticos;

4  PROJETO DE SINALIZAGAO

4.1 Introducéo

O projeto aqui apresentado segue as Instrugdes de Sinalizagdo Rodoviaria ESP-DAER, 22 Edigéo
Atualizada e aprovada em 16 de margo de 2006, amparados na Lei n® 9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu
o Codigo de Transito Brasileiro conforme Decreto n° 4.711, de 29 de maio de 2003.
O projeto segue a versdo atualizada do ANEXO Il do CTB, conforme Resoluggo n°160, de 22 de abril
2004, CONTRAN:
—  Volume | do Manual Brasileiro de Sinalizago de Transito aprovado pela Resolugao n°180, de 26 agosto
2005, referente a Sinalizagéo vertical de regulamentagao.
—  Volume Il do Manual Brasileiro de Sinalizagéo, aprovado pela Resolugdo n°243, de 22 de junho de 2007,
referente a Sinalizagdo vertical de adverténcia, e revoga Resolugdo 599/82, Cap.IV - Vol. Il S. Vertical de
adverténcia Parte 1.
—  Volume IV do Manual Brasileiro de Sinalizagdo de transito aprova a Resolugdo n°236, de 11 de maio de
2007, referente a sinalizagdo horizontal. Revoga ao Anexo da resolugéo n°666/86, Parte Il —Marcas Viarias.
Deverdo ser seguidos e aplicados no desenvolvimento do Projeto de Sinalizag&o e, no que couber, apds
implantaggo deste.
Em particular, a sinalizagéo proposta busca se integrar & concepgao proveniente do projeto geométrico.

3:841 Materiais para Sinalizagao Horizontal:

Os materiais e suas aplicagdes deverao satisfazer as normas da ABNT, conforme terminologia descrita
na NBR-7396/1987 - “Materiais para sinalizagao Horizontal".

332 Tipos de Pintura

3.3.2.1 Pintura branca
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A cor branca deve ser utilizada nas linhas que delimitam a pista de rolamento, Linhas de Borda (LBO) e,
tambeém, para regulamentar movimento sobre a pista tais como, Linhas de divisao de fluxos de mesmo sentido (LMS)
tracejadas ou continuas, Linhas de continuidade (LCO) tracejadas ou continuas, setas, simbolos e legendas.

Os posicionamentos, comprimentos, e cadéncias devem obedecer as diretrizes da Resolugao 236/2007
do CONTRAN. Como temos velocidade operacional da via, de 60 km/h, adotamos a cadéncia de 4,00 x 8,00 metros no
eixo.

Marcas Transversais:
— Linhas de Retengao: largura de 0,40m;
—  Faixas Travessia de Pedestres, Linha L=0,40 espago vazio
—  L=0,60m; Marcas Longitudinais:
— Linhas de Borda e eixo L=0,12m:;
— Linhas de continuidade (taper's) L=0,12m;
—  Linhas de continuidade tracejadas 1,00x1,00m L=0,12m:;

A marcagéo de zebrados devera ser espagadas em 1,20m, conforme definigdo da Resolugdo
236/2007 CONTRAN. Com largura de linha adota de 0,40m para relaggo 1:3.

3.3.2.2  Pintura amarela

A cor amarela deveré ser utilizada no eixo das ruas transversais em linhas de divis3o de fluxo opostos
(LFQ), continuas, regularizando fluxos de sentido opostos. A largura de linha sera igual a 0,12m.

Parémetros para sinalizagéo horizontal

Os parametros estdo indicados nas Instrugdes de Sinalizagao Rodoviéria (DAER-RS), e nas
normas da ABNT, conforme relag&o a seguir:
A) NBR-11862/1998 - Tinta para sinalizagao Horizontal & Base de Resina Acrilica;
B) NBR-13699/1996 - Sinalizagao Horizontal Viaria ~Tinta a base de resina acrilica emulsionada em

agua.

5  PASSEIO

Apbs a pavimentagdo asfaltica, os trechos receberdo implantagdo de passeio a ser realizada pela
empreza vencedora da licitagdo. A partir do nivelamento do leito, sera executado passeio em concreto. O passeio sera
implantado sobre lastro de material granular com espessura de 5 cm e em seguida, recebera uma camada com
espessura de 10 cm de concreto moldado in loco, ndo armado.

A faixa ttil direcional corresponde a uma faixa de piso com textura diferenciada, devera seguir os
criterios normativos para que auxiliar a pessoa portadora de deficiéncia visual indicando o caminho a ser percorrido. Ela
deve sinalizar a diregao das rampas de pedestres aos portadores de deficiéncia visual. Os blocos téteis (Alerta e
Direcional) devem seguir rigorosamente as dimensdes e formas indicadas em norma. Nao sendo aceitos blocos fora de
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[ norma. Serdo pegas de pisos podotateis em concreto de dimensées 40x40cm e 2,5cm de espessura, coloridos,
assentado em argamassa tipo AC Il e aplicago de rejunte cimenticio nas juntas.

De acordo com a Norma NBR 16537:2016, a sinalizago tatil direcional ou de alerta no piso deve ser
detectavel pelo contraste de luminancia (LRV) entre a sinalizagao tatil e a superficie do piso adjacente, na condigéo
seca ou molhada, sendo entdo recomendado a cor amarelo para piso tatil direcional e vermelho para piso tatil alerta.

5.1 Rampas
O rebaixamento do passeio para acesso dos deficientes fisicos e travessias de pedestres deverao

obedecer a norma NBR 9050, que preconiza, entre outros tpicos:

 Nao deve haver desnivel entre o término do rebaixamento doo passeio e o leito carrogavel;

e Os rebaixamentos devem ser construidos na diregéo do fluxo de pedestres. A inclinagao deve ser
constante;

* Os rebaixamentos dos passeios localizados em lados opostos da via devem estar alinhados entre si;

e Os passeios devem ser rebaixadas junto s travessias de pedestres sinalizadas com ou sem faixa, e
sempre que houver foco de pedestres;

o As abas laterais dos rebaixamentos devem ter projegao horizontal minima de 0,50 m e compor planos
inclinados de acomodago. A inclinagdo méaxima recomendada & de 10%:

e O piso do rebaixamento deve ter diferenciagéo de textura (piso tatil) em relagéo ao piso adjacente,
destinado a constituir alerta ou linha guia, perceptivel por pessoas com deficiéncia visual; e Especificamente para o caso
de rebaixos para deficientes fisicos, nao & conveniente o posicionamento de dispositivos de captagdo de drenagem
(bocas-de-lobo) e de outras utilidades publicas (hidrantes, postes, etc.) no alinhamento das rampas de pedestres.

e A rampa de acesso devera ser executada em concreto com espessura minima de 0,07cm (sete
centimetros) sobre lastro de brita apiloado com 0,05m (cinco centimetros) de espessura. As dimensdes, o
posicionamento e o alinhamento da rampa deveréo seguir rigorosamente os valores definidos em projeto

e O piso tatil devera ser assentado sobre o piso da rampa de concreto regularizado de forma que sua
espessura figue embutida no concreto e somente as saliéncias se projetem acima da superficie da rampa. O
posicionamento do assentamento do piso tatil devera seguir aquele definido em projeto.

- Tapera, 23 de fevereiro de 2022.
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